Hinweise
PFLEGE UND WARTUNG

1. Zur taglichen Reinigung verwenden Sie haushaltsibliche Putzmittel und ein
weiches Tuch. Verwenden Sie keinesfalls Aceton-, Formaldehyd — und/oder
ammoniakhaltige Reinigungsmittel.

2. Beachten Sie die Montage- und Installationsanleitung zur Saunasteuerung
und zum Saunaofen. Diese wird zusammen mit der Steuerung und dem
Saunaofen mitgeliefert. Die dort vorgegebenen Sicherheitsabstande sind
zwingend einzuhalten.

3. Trennen Sie die Strom- und Wasserversorgung nach jeder Benutzung.

1. Aufbau, Montage und Versiegelung darf nur durch Fachpersonal, welches
speziell im Bereich Whirlpools, Saunen und Dampfduschen qualifiziert ist,
erfolgen.

2. Unsere Produkte missen nach erfolgter Montage und vor der Inbetrieb-
nahme, versiegelt werden, um eine Dichtigkeit zu gewéhrleisten.

3. Alle Verbindungen sind nur vormontiert und missen vor der endglltigen
Inbetriebnahme gegebenenfalls nachgezogen beziehungsweise
nachgedichtet werden.

EAGO Deutschland GmbH

Auf dem GrofRen Damm 13-19, 47546 Kalkar
Tel.: (0049) 2824/80686-0, Fax: (0049) 2824/80686-29
Email: info@eago-deutschland.de
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Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank fir den Kauf eines unserer Produkte. Nehmen Sie sich einen
Augenblick Zeit und lesen Sie sich diese Anleitung aufmerksam durch.

VORSICHTSMARNAHMEN
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. Personen mit Herz- Kreislaufbeschwerden, Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit,

durfen das Produkt nur nach Riicksprache mit einem Arzt benutzen.

. Kinder und Jugendliche dirfen die Sauna nur unter Aufsicht einer erwachsenen

Begleitperson benutzen.

. Benutzen Sie das Produkt nie unter Einfluss von Medikamenten, Drogen, Alkohol

oder nach intensiv betriebenem Sport.

. Um Verbrennungen zu vermeiden, empfehlen wir eine Benutzungs-Temperatur

zwischen 70-90 Grad Celsius. Temperaturen tber 95 Grad Celsius sind wegen
akuter Verbrennungsgefahr zu vermeiden.

. Die Nutzungsdauer sollte 20 Minuten nicht tiberschreiten.
. Der Hersteller behélt sich ausdricklich Anderungen an dieser Anleitung vor.
. Der Hersteller behalt sich Anderungen am Produkt, beztglich des Modells,

der Ausstattung, des Designs, der Konfiguration und der allgemeinen Details vor.
Diese Anleitung ist dann sinngemaR zu verwenden. Fir Fragen steht lhnen Ihr
Handler gerne zur Verfiigung.

. Die Installation der Elektroanschliisse darf nur von qualifiziertem und

autorisiertem Fachpersonal des Elektrohandwerks durchgefiihrt werden.

. Wartungen und Reparaturen dirfen nur von qualifiziertem und vom Héandler

autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt werden. Fur Schaden durch unsach-
gemale Behandlung und/oder Reparaturen, tibernimmt der Hersteller keine
Haftung und die Garantieanspriiche erl6schen.

10. Bei Kontakt mit der Steinwand besteht bei hohen Temperaturen

Verbrennungsgefahr. Achten Sie darauf, dass Sie die Steine nicht direkt
beriihren.

11. Bei defekten Bauteilen und/oder Leitungen den Betrieb sofort einstellen und den

Handler oder qualifizierten Techniker zur Fehlerbeseitigung verstandigen.

12. Verwenden Sie zur Reinigung nur entsprechende Reiniger fir Saunen.

Benutzen Sie keine Reiniger die Aceton, Ammoniak oder
Formaldehyd enthalten. Material-Beschadigung kann die Folge sein.

13. Installieren Sie die Sauna in einem gut belifteten Raum. Liiften Sie die Sauna

regelmafig, wenn Sie das Gerat Uber einen langeren Zeitraum nicht nutzen.

Bei Stérungen und Fehlfunktionen versténdigen Sie bitte Ihnren Handler vor Ort, zur
Stoérungsbeseitigung.

Wichtige Hinweise

« Bitte Uberpriifen Sie die Produkte bei der Anlieferung auf
Transportschaden, damit auch verdeckte Mangel ausgeschlossen
werden kénnen.

 Fr durch unsachgeméaRen Transport und unsachgeméaRe Lagerung
entstandene Schaden wird keine Haftung Gbernommen.

* Priifen Sie vor dem Einbau ob Typ, Maf3 und Farbe lhrer Bestellung
Ubereinstimmen.

» Die Gewahrleistung bezieht sich selbstverstandlich nur auf
das Produkt und nicht auf die Einbausituation.

» Bedienungsfehler, Montagefehler oder Schaden die durch den Aufbau
entstehen, sind von der Gewahrleistung ausgeschlossen

* Die Einbausituation sollte so erfolgen, dass das Produkt
freistehend und fiir Wartungsarbeiten zuganglich ist.

» Die Montage unserer Produkte muss von 2 Personen durchgefiihrt
werden.

« Verschleifldteile werden durch unseren Service kostenfrei ersetzt,
es besteht jedoch kein Recht auf einen kostenfreien Austausch
dieser, durch unseren Kundendienst.

« Konstruktionsbedingt sind unsere Dichtungen und SpaltemaRe als
ein Spritzschutz ausgelegt. Somit kénnen bei zu harter
Wasserstrahlung geringe Mengen Wasser austreten.

« Bitte halten Sie im Falle von Reklamationen oder Nachbestellungen
immer lhre Kunden-, Rechnungs- oder Seriennummer bereit.

» Unsere Produkte werden vor der Auslieferung im Werk aufgebaut und
auf ihre Funktionen getestet. Aus diesem Grund kann sich noch
minimal Restwasser im System befinden. Eventuelle sichtbare
Ruckstande sind auf diese zurtickzufihren.

» Temperaturabgaben unserer Produkte gehen von einem Fihler aus und
kénnen somit an anderen Stellen minimal abweichen.

* Den Anschluss der Wasser- und Elektrikinstallation und die
Versiegelung darf nur von qualifiziertem Fachpersonal erfolgen.

» Unsere Produkte missen nach erfolgter Montage versiegelt werden, um
eine Dichtigkeit zu gewahrleisten.

* Benutzen Sie unsere Produkte erst 24 Stunden nach der Versiegelung.

* Vor der Reinigung/Wartung ist die Stromversorgung des Produkts abzuschalten.

» Zum Reinigen verwenden Sie bitte nur vom Handel empfohlene Pflegemittel
(keine Scheuer- oder Lésungsmittel).

» Unsere Produkte dirfen nur fur die vorgeschriebenen Zwecke verwendet werden.

Anderfalls erlischt der Produkthaftungsanspruch.
» Jeglicher Gewahrleistungsanspruch verfallt, wenn:
- die in der Montage- und Bedienungsanleitung aufgefiihrten Punkte fiir
die Sicherheitshinweise nicht eingehalten werden.
« Wir behalten uns ausdriickliche Anderungen vor.

EAGO Deutschland GmbH hélt sich alle Rechte vor. Stand: Oktober 2015.

02



MONTAGE-MATERIAL
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Vorbereitungen Ubersicht

ELEKTROANSCHLUSS INSTALLATIONSSCHRITTE
e P A | FROTEEELE | N G [ ennSiem 1. Verbinden Sie die kleinen Verbindungsstiicke mit den unteren Holzpolen. (Modellabhangig bereits
vormontiert)
AC220V 50/60Hz 9000W 3x16A 2. Legen Sie sich danach die jeweiligen Pole zurecht. Dabei muss die unterschiedliche GréRe der

jeweiligen Einkerbungen beachtet werden. Die Einkerbungen der Pole missen mit den Einkerbungen der

Bodenpole lbereinstimmen.
Der Elektroanschluss darf nur von qualifiziertem Fachpersonal nach DIN VDE0100
durchgefuhrt werden. Die Installation eines 30mA FI-Schutzschalters ist zwingend
erforderlich. Das Erdungskabel der Sauna muss mit der Hauserdung verbunden
werden. Zum Anschlufy darf nur ein 5poliges Silikonkabel mit einem Querschnitt
von 5x2,5gmm verwendet werden. Dieses muss separat im Haussicherungskasten
mit je einer 16A Sicherung abgesichert werden. Die nationalen Vorschriften der
Energieversorgungsunternehmen missen beachtet werden. Die vom Hersteller vor-
gegebenen Spannungs- und Frequenzwerte sind zu beachten.

Einkerbungin holz
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Installation

Installation
INSTALLATIONSSCHRITTE INSTALLATIONSSCHRITTE
3. Setzen Sie nun die Riickwandpole auf die entsprechenden Verbindungsstiicke. 4- Legen Sie die Zwischenplatte auf das Holzelement der Riickwand und
Danach setzen Sie das untere Holzelement der Riickwand zwischen die verschrauben diese miteinander.
beiden Pole der Riickwand und verschrauben diese an dem jeweiligen
Holzpol.

=
45mm Nute fir die
Seitenwande

&2

Die Nute der Rickwandpole,
muss mit der Nute der
12mm Nute fir die Glaswand BOdenp0|e Ubereinstimmen
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Installation

INSTALLATIONSSCHRITTE

5. Verschrauben Sie in diesem Schritt die Steinriickwénde. Setzen Sie dazu eine
Halfte auf das untere Holzelement und verschrauben dieses mit dem
entsprechenden Seitenpol.

Danach setzen Sie das Zwischenstiick an die bereits angebrachte

Steinwand und verschrauben die beiden Elemente. (Modellabh&ngig, kann dieses
bereits an einer Steinwandhélfte vormontiert sein)

Zum Schluss setzen Sie die zweite Halfte der Steinwand auf das Holzelement
und verschrauben dieses mit dem entsprechenden Seitenpol und dem
Zwischenstick.

Verschrauben Sie die Standplatte des Innenlichts an die Steinrlickwand.

Hinweis: Auf den beiden Steinriickwédnden ist eine Abdeckung montiert. Diese muss

vorher abmontiert werden, damit die entsprechenden Verschraubungen getétigt werden

kénnen. Diese Platte darf auch erst nach Beendigung der kompletten Montage und
nach der Durchfiihrung der Lichtinstallation wieder angebracht werden.
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Installation

INSTALLATIONSSCHRITTE

6. Wenn Sie die Elemente der Steinwand komplett montiert haben, setzen Sie
den hinteren Holzpol des Himmels auf die Riickwandelemente.
Dieser Holzpol wird mit den Elementen der Steinwand verschraubt, sowie
mit Hilfe von Bolzen an den beiden Aul3enpolen fixiert.

Holzpfosten vorne 12mm Nut mit Ausspaarung

Holzpfosten links 12mm Nut

a4

Holzpfosten rechts 47mm Nut

Holzpfosten oben hinten 47mm Nut

20 mm Holzpfosten tréagt der Himmel

Hinweis: Achten Sie darauf,

dass die beiden AulRenpole,
sowie der hintere Holzpol des
Himmels biindig miteinander sind.

10



Installation Installation

INSTALLATIONSSCHRITTE INSTALLATIONSSCHRITTE

7. Die linke Holzwand hat eine Stérke von 10mm, es befindet sich eine Nut von 10mm 8. Legen Sie den Holzpol auf die Glaswand und fixieren Sie diese mit Hilfe der Bolzen.
im Bodenpfosten. Hier wird nun die Scheibe hineingestellt.

Hinweis: achten Sie dadrauf das keine Schrauben unter das Glas hervorgucken.

N

N
12mm Nut far
die Scheibe
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Installation

INSTALLATIONSSCHRITTE

9. Setzen Sie die Holzwand zusammen mit den Holzpfosten auf das Trégergestell,

diese sollte in der 47mm Nute fallen.

10. Legen Sie den Holzfosten auf die Riickwand und fixieren Sie diese mit Hilfe der

Bolzen.

Hinweis: Legen Sie den Boden in die Sauna, dies ist nach dem Montieren der Front nur

IR

noch sehr schwer Méglich.

N

.
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47mm Nute

Installation

INSTALLATIONSSCHRITTE

11. Nun kénnen Sie die beiden feststehenden Glaselemente der Front einsetzen.

Diese werden zunachst, ebenso wie die Seitenwandelemente, nur lose

in die Holzpole gestellt (Bitte beachten Sie dazu den Hinweis)

Danach wird der vordere Holzpfosten des Himmels auf die Glaselemente gesetzt.

Uberprifen Sie, ob die Holzpfosten eine gerade Ebene ergeben.

Fixieren Sie mit Hilfe der Bolzen die beiden vorderen Auf3enpole mit dem

Holzpfosten des Himmels.

Hinweis: Setzen Sie beide Scheiben in die Seiten- und Bodennut. Wir empfehlen diese
fest zu halten, bis der obere Holzpfosten diese fixiert.

12mm Nut in jedem Pfosten

\‘//_ /
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Installation

INSTALLATIONSSCHRITTE
12. Legen Sie den Holzpfosten auf die Glaswand und fixieren Sie diese mit Hilfe der
Bolzen.

Hinweis: Ziehen Sie zur weiteren Fixierung der Glaselemente eine Silikonfuge zwischen

5

Glaselement und den Holzpfosten des Himmels, den AuRenpfosten, sowie den
Bodenpfosten. Die Silikonfuge sollte allerdings erst nach Montage der Tlir,
sowie der Uberpriifung des richtigen Stands der Glaselemente erfolgen.
Zudem empfehlen wir die Silikonfuge von aulRen zu ziehen,

und nicht in der Nut der Holzpfosten.
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Installation

INSTALLATIONSSCHRITTE
13. Fixieren Sie das Dach mit Hilfe der Bolzen und verschrauben Sie es anschlielend.
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Installation

INSTALLATIONSSCHRITTE

14.Stellen Sie die linke Sitzbankverkleidung auf den Bodenrahmen. Hangen Sie nun
den Rahmen der Sitzbank 1 in die Halterung der linken Riickwand. Verschrauben
Sie den Rahmen mit der Riickwand, der Seitenverkleidung, sowie mir der rechten
Rickwand. Montieren Sie nun noch die Schallwand an den Rahmen.

Hinweis: Die Schrauben der Wand sind lénger als die Schrauben von der Gitterfront.
Die Schrauben diirfen von vorne nicht sichtbar sein.
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Installation

INSTALLATIONSSCHRITTE

15. Setzen Sie die rechte Sitzbankverkleidung auf den Bodenrahmen. Hangen Sie
den Rahmen der Sitzbank 2 in die Halterung der rechten Riickwand.
Verschrauben Sie den Rahmen mit der Sitzbankverkleidung, der rechten Rickwand,
sowie mit der Rahmenkonstruktion der linken Sitzbank.

16. Verlegen Sie das Stromkabel fur den Saunaofen.
Montieren Sie danach die Sitzb&nke der Sauna. Legen Sie dazu die Sitzflachen auf
die Holzstreben in die Seitenwandelementen und verschrauben diese mit der
Ruckwand, sowie mit der linken und rechten Seitenwand. (Die Verschraubungen
werden unterhalb der Sitzflache durchgefihrt)

18



Installation Installation

INSTALLATIONSSCHRITTE INSTALLATIONSSCHRITTE
17. Bevor Sie die Nackenstiitzen anbringen, miissen Sie die Verbindungsstecker fiir die 18. Verschrauben Sie jetzt die Nackenstiitzen
Ruckwandbeleuchtung mit den entsprechenden Adaptern hinter der Rickwand 19. Montieren Sie jetzt die Tur mit den entsprechenden Scharnieren an dem feststehenden Glaselement.
verbinden. Haben Sie die LED Beleuchtung angeschlossen, kénnen Sie die Bringen Sie nun noch den Turgriff an die Tur an.
Nackenstutze an die Vorrichtung der Riickwand einhangen. 20. Verschrauben Sie den Himmel mit dem Rahmen.

Tipp: Verschrauben Sie die Nackenstiitze erst nachdem Sie (berpriift haben, ob
das Licht einwandfrei funktioniert.

Vorrichtung fir Nackenstltzen
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Installation

INSTALLATIONSSCHRITTE

21. Wenn Sie alle Funktionen
und Anschliisse der Sauna
Uberprift haben, kbnnen
Sie zum Schluss noch die
Abdeckung des Himmels
montieren.

5

400V 3N AC 50 Hz

21

Mounting the sensor

20em

[]

Installation

INSTALLATION EOS BEDIENELEMENT
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Bedienung

Erstinbetriebnahme

Beim ersten Erwarmen sondern sich von Saunaofen und Steinen Gerliche
ab. Um diese zu entfernen, muss die Saunakabine griindlich geliftet
werden.

Die Saunakabine benétigt einen entsprechend der Eigenschaften einen
angemessenen Ofen, damit diese vernlinftig aufgeheizt werden kann.
Die Saunaofensteine erwdrmen sich gewoéhnlicherweise in derselben Zeit
auf Aufgusstemperatur, wie die Saunakabine. Die

passende Temperatur in der Saunakabine betragt etwa 60 bis 90 °C.

Die Steine sollten vor dem Aufschichten von Steinstaub befreit werden. Die
Steine sollten einen Durchmesser von 5—10 cm haben. Vermeiden Sie ein
Verkeilen von Steinen zwischen den Heizelementen. Schichten Sie die
Steine so aufeinander auf, dass sie nicht gegen die Heizelemente driicken.
Platzieren Sie die Steine dicht nebeneinander.

WARNUNG!

Bedecken Sie die Heizelemente vollstandig mit Steinen. Ein unbedecktes
Heizelement kann selbst auRerhalb des Sicherheitsabstands eine Gefahr
fur brennbare Materialien darstellen.

Vergewissern Sie sich, dass hinter

den Steinen keine Heizelemente zu sehen sind. Aufgrund der grol3en
Warmeanderungen werden die Saunasteine spréde und briichig.

Sorgen Sie dafiir, dass die Heizwiderstande nicht sichtbar werden. Ver-
lassen Sie die Sauna wéhrend des ersten Aufheizen.

Die Steine sollten mindestens einmal jéhrlich neu aufgeschichtet werden,
bei starkem Gebrauch 6fter. Bei dieser Gelegenheit entfernen Sie bitte
auch Staub und Gesteinssplitter aus dem unteren Teil des Saunaofens
und ersetzen beschéadigte Steine.

Bei starkem Gebrauch sollten die kompletten Steine einmal jahrlich ge-
wechselt werden.
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Bedienung

Anleitungen zum Saunieren

gesorgt werden. Wir empfehlen in der Sauna auf Saunatiichern zu sitzen,
damit der Schweif} nicht auf die Banke lauft. Nach Gebrauch sollten die
Saunatiicher gewaschen werden.

Fur Gaste sollten Sie eigene Saunatiicher bereithalten.
In Verbindung mit der Reinigung der Sauna sollte der FuRboden der Sauna-
kabine gesaugt / gefegt und mit einem feuchten Lappen gewischt werden.

Mindestens jedes halbe Jahr sollte die Sauna griindlich geputzt werden.
Die Wande, Bénke und der FuRboden der Saunakabine sollten mit einer
Birste und mit Saunareinigungsmittel abgewaschen werden. Vom Sauna-
ofen werden Staub und Schmutz mit einem feuchten Tuch abgewischt.

- Waschen Sie sich vor dem Saunen.

- Bleiben Sie in der Sauna, solange Sie es als angenehm
empfinden.

- Vergessen Sie jeglichen Stress, und entspannen Sie sich.

- Zu guten Saunamanieren gehort, dass Sie Riicksicht auf die
anderen Badenden nehmen, indem Sie diese nicht mit unnétig
larmigem Benehmen stéren.

- Verjagen Sie die anderen auch nicht mit zu vielen Aufgissen.

- Lassen Sie lhre erhitzte Haut zwischendurch abkihlen. Falls
Sie gesund sind, und die Méglichkeit dazu besteht, gehen Sie
auch schwimmen.

- Waschen Sie sich nach dem Saunen.

- Ruhen Sie sich aus, bis Sie sich ausgeglichen fiihlen.

- Trinken Sie klares Wasser oder einen Softdrink, um lhren
Flissigkeitshaushalt zu stabilisieren.
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Bedienung

Aufguss

Die Saunaluft trocknet bei Erwarmung aus, daher sollte zur Erlangung einer
angenehmen Luftfeuchtigkeit, auf die heil3en Steine des Saunaofens
Wasser gegossen werden.

Die Auswirkungen von Hitze und Dampf sind von Mensch zu Mensch
unterschiedlich — durch Ausprobieren finden Sie die Temperatur-

und Luftfeuchtigkeitswerte, die fir Sie am besten geeignet sind.

Die Art der Hitze kbnnen Sie von weich bis scharf selbst bestimmen, indem
Sie Wasser entweder auf die Vorderseite des Ofens oder direkt auf die
Steine werfen.

Die Kapazitat der Saunakelle sollte héchstens 0,2 | betragen. Auf die Steine
sollten keine gréReren Wassermengen auf einmal gegossen werden, da
beim Verdampfen sonst kochend heiltes Wasser auf die Badenden spritzen
kénnte. Achten Sie auch darauf, dass Sie kein Wasser auf die Steine giel3en,
wenn sich jemand in deren N&he befindet. Der heile Dampf kdnnte Brand-
wunden verursachen.

Als Aufgusswasser sollte nur Wasser verwendet werden, das die Qualitats-
vorschriften fur Haushaltswasser erfillt.

Wichtige Faktoren fir die Wasserqualitat sind:

- Humusgehalt (Farbe, Geschmack,Ablagerungen) - Empfehlung unter
12 mg/l

- Eisengehalt (Farbe, Geruch, Geschmack, Ablagerungen) - Empfehlung
unter 0,2 mg/I

- Hartegrad (die wichtigsten Stoffe sind Mangan und Kalk) - Empfehlung
far Mangan unter 0,05 mg/l und fur Kalk unter 100 mg/I

Bei Verwendung kalkhaltigen Wassers verbleibt auf den Steinen und
Metalloberflachen des Saunaofens eine helle, cremeartige Schicht.
Die Verkalkung der Steine schwacht die AufguReigenschaften ab.

Bei Verwendung eisenhaltigen Wassers verbleibt auf der Ofenoberflache
und den Widersténden eine rostige Schicht, die Korrosion verursacht.

Die Verwendung von humus- und chlorhaltigem Wasser sowie von
Meerwasser ist verboten.

Im AufguRBwasser dirfen nur fur diesen Zweck ausgewiesene Duftstoffe ver-
wendet werden.
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Bedienung

Notizen
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