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• Konstruktionsbedingt sind unsere Dichtungen und Spaltmaße als 
  ein Spritzschutz ausgelegt. Somit können bei zu harter 
  Wasserstrahlung geringe Mengen Wasser austreten.
• Bitte halten Sie im Falle von Reklamationen oder Nachbestellungen 
  immer Ihre Kunden-, Rechnungs- oder Seriennummer bereit.
• Unsere Produkte werden vor der Auslieferung im Werk aufgebaut und 
  auf ihre Funktionen getestet. Aus diesem Grund kann sich noch 
  minimal Restwasser im System befinden. Eventuelle sichtbare 
  Rückstände sind auf diese zurückzuführen.
• Temperaturabgaben unserer Produkte gehen von einem Fühler aus und 
  können somit an anderen Stellen minimal abweichen. 
• Den Anschluss der Wasser- und Elektrikinstallation und die 
  Versiegelung darf nur von qualifiziertem Fachpersonal erfolgen.
• Unsere Produkte müssen nach erfolgter Montage versiegelt werden, um 
  eine Dichtigkeit zu gewährleisten.
• Benutzen Sie unsere Produkte erst 24 Stunden nach der Versiegelung.
• Vor der Reinigung/Wartung ist die Stromversorgung des Produkts 
abzuschalten.

• Zum Reinigen verwenden Sie bitte nur vom Handel empfohlene Pflegemittel 
  (keine Scheuer- oder Lösungsmittel).
• Unsere Produkte dürfen nur für die vorgeschriebenen Zwecke verwendet 

werden. 
  Anderenfalls erlischt der Produkthaftungsanspruch.
• Wir behalten uns ausdrücklich Änderungen vor.
• Jeglicher Gewährleistungsanspruch verfällt, wenn
  die in der Montage- und Bedienungsanleitung aufgeführten Punkte für     
  die Sicherheitshinweise nicht eingehalten werden.
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Wichtige HinweiseWichtige Hinweise
• Bitte überprüfen Sie die Produkte bei der Anlieferung auf 
  Transportschäden, damit auch verdeckte Mängel ausgeschlossen 
  werden können.
• Für durch unsachgemäßen Transport und unsachgemäße Lagerung 
  entstandene Schäden wird keine Haftung übernommen.
• Prüfen Sie vor dem Einbau ob Typ, Maß und Farbe Ihrer Bestellung 
  übereinstimmen.
• Die Gewährleistung bezieht sich selbstverständlich nur auf 
  das Produkt und nicht auf die Einbausituation.
• Bedienungsfehler, Montagefehler oder Schäden die durch den 

Aufbau 
  entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen
• Die Einbausituation sollte so erfolgen, dass das Produkt 
  freistehend und für Wartungsarbeiten zugänglich ist.
• Die Montage unserer Produkte muss von 2 Personen durchgeführt 
  werden. 
• Verschleißteile werden durch unseren Service kostenfrei ersetzt, 
  es besteht jedoch kein Recht auf einen kostenfreien Austausch 
  dieser, durch unseren Kundendienst.

    dem selben Symbol gekennzeichnet. 
  • Der Wasserdruck auf den Armaturen muss zwischen                
    2 und 4 Bar liegen. 
  • Der Druckunterschied zwischen Warm- und Kaltwasser
    darf nicht höher als 10% sein. 
  • Bitte überprüfen Sie die Restwasserentleerung nach 
    der Entkalkung.
  • Um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden achten
    Sie bitte darauf, dass die Lagertemperatur zwischen 5  
    und 45 Grad Celsius liegt. Bitte vermeiden Sie auch  
    Stöße oder den unkontrollierten Einsatz von spitzen oder
    scharfkantigen Gegenständen.  
  • Verwenden Sie, falls Sie keinen Mineralboden haben, 
    essigvernetztes Silikon. Machen Sie eine Testfuge an   
    einer nicht sichtbaren Stelle. 

            
 
 

Wichtige Hinweise

  • Der Ozongenerator schaltet automatisch nach dem 
    ausschalten der Dampfdusche in den Betrieb.
    Die Abschaltung erfolgt ebenfalls automatisch.
  • Bitte beachten Sie, dass Sie das Aromaöl nicht 
    in den Einlass für das Entkalkungsmittel geben.
    Ziehen Sie den Dampfauslass heraus und 
    geben das Aromaöl in die Mulde ein. 
  • Es werden ausschließlich PH Schrauben 
    verwendet, keine PZ Schrauben.
  • Die Steckverbindungen der Elektronik und das
    entsprechende Gegenstück sind  jeweils mit 

Wichtige Hinweise

    • Das weiße dreipolige Kabel, welches am 
      Bedienelement ist, dient ausschließlich der   
      Programmierung im Werk und kann
      dementsprechend nirgendwo angeschlossen   
      werden.
    • Die beiliegenden Schraubendichtungen dienen zur 
      Abdichtung der Bolzen an der Duschtasse. 
    • Wenn Sie sich für eine Installation ohne Duschtasse   
      entscheiden beachten Sie bitte, dass bei der  
      Aufstellung auf Fliesenboden alles abgedichtet   
      werden muss, da kein Rücklaufsystem wie bei den  
      Duschtassen vorhanden ist.
    • Die Dampfdusche wird fest verkabelt und nicht mit 
      einem Stecker angeschlossen.
    • Die Anschlüsse der Wasserleitungen haben ein 
      Maß von 1/2 Zoll.
    • Die Duschtasse darf nur gegen eine Fließwand  
      gestellt werden. Wenn auf der Duschtasse gefliest 
      wird ändern sich die Maße der Dusche. 
    • Die Sitze, die gegebenenfalls in den Dampfduschen
      vorhanden sind, sowie die Acryl- und 
      Holzhocker haben eine Tragkraft von 125Kg. 
    • Bitte sorgen Sie dafür, dass die Wände, an der die
      Dampfdusche aufgebaut wird eben sind. Ansonsten
      kann sich das Maß der Dusche verändern.         
    • Wenn Sie eine Wasserenthärtungsanlage haben,
      die mit Salz arbeitet, kann das zu Beschädigungen 
      am Produkt führen. 



16. Bitte prüfen Sie regelmäßig, ob sich Teile gelöst haben. Wenn das der Fall ist sorgen Sie bitte für
      eine sachgerechte Befestigung dieser, ansonsten kann es zu massiven Schäden kommen.
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Hinweis:
Die Installation der Duschstange
finden Sie auf Seite 11 



Installation der Duschstange

Lösen Sie mit einem passenden
Inbusschlüssel die beiden Schrauben
(siehe Pfeil 1 und 2).   

Schrauben Sie die abgelösten Befestigungen an die Innenseite der Dusche.
Beachten Sie bitte, dass beide Einkerbungen (siehe Pfeil 3)
nach oben oder unten zeigen und der richtige Abstand eingehalten wird.

1

2 3
Setzen Sie zum Schluss die Stange auf die Befestigungen auf und 
ziehen Sie mit einem passenenden Inbusschlüssel die Schrauben fest. 
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Pflegenachweise

Datum         Art                    Händler            Unterschrift
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Problemlösungen

1. System ausschalten 

          Fehler          möglicher Grund        Lösungsmöglichkeit

 1. Wasserdruck ist zu gering
 2. Einlassleitung blockiert 
 3. Armaturenblock ist verstopft

 1. Schrauben locker oder 
     Abdeckung defekt
 2. Zugseil gerissen
 3. Gummidichtung defekt
 
 1. falsche Verkabelung
 2. System ist ausgeschaltet
 3. Verkabelung ist locker

 1. Überhitzungsschutz hat 
     ausgelöst
 2. Dampfgenerator/Heizspirale 
     defekt
 3. Überhitzungssensor defekt

 1. Leitung getrennt
 2. Patine durchgebrannt

 1. Schalter ist aus
 2. Ventilatorblatt ist defekt
 3. Ventilator ist defekt

 1. Das Hauptregelventil für den
     Wassereinlass ist aus 
 
 2. Wasserleitung unterbrochen
 
 3. Sieb am Magnetventil ist  
     verstopft

geringer Frischwasserzulauf

Ablaufventil arbeitet nicht

Display ohne Funktion   

kein Dampfaustritt 

Farblichttherapie arbeitet nicht

Ventilator arbeitet nicht         

Fehlercode „E3"               

 1. Wasserdruck überprüfen
 2. Leitungen reinigen
 3. Armaturenblock reinigen
 4. Filter am Wassereinlass reinigen

 1. Schrauben befestigen oder ersetzen
 2. Zugseil erneuern
 3. Gummidichtung ersetzen

 1. Verkabelung überprüfen
 2. System einschalten
 3. Verkabelung wieder befestigen

 1. Schutzschalter im Dampfgenerator wieder 
     einschalten
 2. Techniker verständigen
 
 3. Sensor austauschen

 1. Verbindung wiederherstellen
 2. Händler verständigen

 1. System einschalten 
 2. Blockierung entfernen
 3. Ventilator ersetzen
 
 1. Stecker überprüfen
 

 2. Knick oder Verstopfung entfernen
 
 3. Sieb reinigen
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